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SHI-Produktbewertung 2024
Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte
Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich
überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium Produktkategorie Bewertung

SHI-Produktbewertung Anstrich- und Beschichtungsstoffe Schadstoffgeprüft

Gültig bis: 22.10.2026

Produkt:

BAUHAUS Dekorputz
SHI Produktpass-Nr.:

14070-10-1001
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Qualitätssiegel Nachhaltiges
Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden
fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Vorausetzung für den KfW-Förderkredit.

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe

3.1.3
Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien

5.1 Außenputze auf Beton,
Mauerwerk oder WDVS

Biozide (Beschichtungschutzmittel) QNG-ready

Nachweis: Nachweis für Deklaration biozider Wirkstoffe (sofern eingesetzt) durch
Sicherheitsdatenblatt vom 08.08.2020

Bewertungsdatum: 15.11.2024

Produkt:
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SHI Produktpass-Nr.:
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EU-Taxonomie
Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der
Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen
Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard
erfüllen.

Kriterium Produkttyp Betrachtete Stoffe Bewertung

DNSH - Vermeidung und
Verminderung der
Umweltverschmutzung

Stoffe nach Anlage C EU-Taxonomie konform

Nachweis: Sicherheitsdatenblatt vom 08.08.2020

Bewertungsdatum: 15.11.2024

Produkt:
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DGNB Neubau 2023
Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere
Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium Pos. / Relevante
Bauteile / Bau-
Materialien / Flächen

Betrachtete Stoffe /
Aspekte

Qualitätsstufe

ENV 1.2 Risiken für die
lokale Umwelt

nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 15.11.2024

Produkt:
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SHI Produktpass-Nr.:
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BNB-BN Neubau V2015
Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden,
Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete Schadstoffgruppe Qualitätsniveau

1.1.6 Risiken für die lokale
Umwelt

35 Fassadenputze Biozide Qualitätsniveau 5

Nachweis: Nachweis für Deklaration biozider Wirkstoffe (sofern eingesetzt) durch
Sicherheitsdatenblatt vom 08.08.2020

Bewertungsdatum: 15.11.2024

Produkt:

BAUHAUS Dekorputz
SHI Produktpass-Nr.:

14070-10-1001
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BREEAM DE Neubau 2018
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches
Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft.
Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische,
ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitätsstufe

Hea 02 Qualität der
Innenraumluft

nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 15.11.2024

Produkt:

BAUHAUS Dekorputz
SHI Produktpass-Nr.:

14070-10-1001
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Produktsiegel
In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für
Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird.
QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3
"Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen
Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen. 

Produkt:

BAUHAUS Dekorputz
SHI Produktpass-Nr.:

14070-10-1001
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Rechtliche Hinweise
(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:                                                                                                                                                   

https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualit%C3%A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste
und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre
umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig
von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar
überprüfen lässt.

Produkt:

BAUHAUS Dekorputz
SHI Produktpass-Nr.:

14070-10-1001
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Technisches Merkblatt

DEKORPUTZ

Produktbeschreibung::
Dekorputz st ein werkmäßig hergestellter, wasserabweisender mineralischer Trocken-
mörtel für den innen- und außenbereich. Mörtelgruppe P II nach DIN  18550, CS II 
nach DIN EN 998-1.

Dekorputz besteht aus klassierten und getrockneten karbonatischen Natursanden, 
Weißkalkhydrat, Weißzement und Additiven zur besseren verarbeitung, Haftung und 
Wasserabweisung.

Dekorputz eignet sich zur Herstellung von widerstandsfähigen, dauerhaften Oberput-
zen im Außenbereich als auch zur dekorativen Gestaltung von innenräumen in Rillen- 
und Kratzputzstruktur sowie als Modellierputz.

Je nach Untergrund:           ca.  7,5 - 8 m²/Sack         25 kg/Sack
      
*bei modellierten Strukturen ist die Ergiebigkeit abhängig von der Auftragsdicke.

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von Ausblühungen 
und filmbildenden Trennmitteln sein. Geeignete Untergründe sind alle mineralischen, 
ausreichend abgebundenen Unterputze, Armierungsputze und Spachtel. Zur Redu-
zierung und Vergleichmäßigung des Saugverhaltens wird ein Voranstrich mit       
BAUHAUS  Putzgrund empfohlen. Nach längeren Standzeiten z.B. bei Überwinte-
rung der Armierungsschicht, „verglasten“ oder stark saugenden Untergründen muss 
generell mitBAUHAUS Putzgrund vorgestrichen werden. Im Innenbereich sind Gips-
putz mit BAUHAUS Putzgrund vorzubehandeln. Gipskartonplatten oder andere zum 
Durchschlagen neigende Untergründe sind mit einem geeigneten Sperrgrund vorzu-
streichen. 
Dekorputz kann mit geeigneten Durchlaufmischern, Putzmaschinen oder von Hand-
verarbeitet werden. Bei Handverarbeitung Sackinhalt mit ca. 6 - 6,5 Liter saubere 
Wasser mischen und mit einem langsam laufenden Rührquirl knollenfrei anrühren. Das 
angemischte Material ca.10 Minuten reifen lassen und danach nochmals kurz durch-
rühren und evtl. durch weitere Wasserzugabe verarbeitungsgerecht einstellen.

Der Nassmörtel wird mit der Edelstahltraufel oder maschinell vollflächig aufgetragen-
und auf Kornstärke abgezogen. Für Rillenstruktur wird der angetragene Putz mit einer 
Kunststofftraufel rund, waagrecht oder senkrecht strukturiert. Bei Kratzputzstruktur 
den angetragenen Putz mit einer Schwammscheibe einheitlich kreisend abreiben. Bei 
freier Struktur je nach gewünschtem Effekt mit Kelle oder Traufel modellieren. 
Zusammenhängende Putzfläche ohne Pause naß in naß arbeiten, damit keine später 
erkennbaren Ansätze entstehen. Am besten Wand für Wand fertigstellen.

Zusammensetzung:

Anwendungsgebiet:

Materialverbrauch:

Verarbeitung:
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Technisches Merkblatt

Technische Information: Stand 01.07.2017

Lagerung:

Besonders zu beachten:

Lieferform:

Technische Daten:
Wasserbedarf:     ca. 6 - 6,5 l/Sack
Mörtlegruppe:     P II nach DIN 18550  
Druckfestigkeit:     > 2,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit:     > 0,08 N/mm²
Ergiebigkeit:     ca. 780 l/t    
Wärmeleitfähigkeit:    ca. 0,61 W/mK
Brandverhalten:     A1
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ:  < 25
Korngröße:     2 mm
Farbton:      weiss / matt glänzend

Trocken, gegen Feuchtigkeit geschützt, 9 Monate lagerfähig.

In Papiersäcken à 25kg    48 Sack/Palette

Der frisch aufgebrachte Putz ist vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne, Wind, 
hohen Temperaturen, Schlagregen sowie vor Frosteinwirkung durch geeignete Maß-
nahmen zu schützen. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Ab-
bindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen 
unter +5 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. In der nasskalten Jahreszeit oder bei 
extrem ungünstigen Witterungsverhältnissen raten wir vom Antragen farbiger
mineralischer Edelputze ab, da die Gefahr von Ausblühungen und Fleckenbildungen 
besteht. Generell ist bei einem farbigen Edelputz ein einmaliger Anstrich mit Egalisa-
tionsfarbe zu empfehlen und bei der Ausschreibung bzw. dem Angebot mit anzubie-
ten, siehe hierzu das Merkblatt „Egalisationsanstriche auf mineralischen Edelputzen“. 
Vor dem Anstrich muss der Putz vollständig ausgetrocknet und durchgehärtet sein. 
Nachbestellungen bei farbigen Edelputzen sind zu vermeiden, da Farbabweichungen 
aufgrund der Schwankungen der natürlichen Rohstoffe nicht immer zu vermeiden
sind. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken 
und abkleben. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. Für die Putzausführung gel-
ten DIN EN 13914, DIN  18550, DIN 55699 und DIN 18350, VOB Teil C.

Sicherheitsratschläge Dieses Produkt ist ein Gefahrenstoff. Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des 
Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Qualitätskontrolle:

Entsorgung:
Nur restentleerte Säcke (rieselfrei) zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste 
als Bauschutt oder Baustellenabfälle entsorgen.

Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. 
Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem 
Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen 
muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden 
außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der 
Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichts-
punkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu 
beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur 
Verfügung.


