
Holzweichfaser-Jalousiekasten DeRo HWF 
 
Holzweichfaser-Jalousiekasten ohne inneren Montagedeckel zur Raffstoremontage 
von außen. Geeignet für die Integration in eine Holzrahmenbauwand. 
Fabrikat: DeRo HWF J 
Revisionsöffnung: 125 mm 
Schachthöhe: 21 cm 
Selbsttragender Jalousiekasten bestehend aus Holzweichfaserdämmung. 
Mi Alu-Abschlussschiene (17 mm). 
Innenauskleidung des Kastenkörpers mit eier Hartfaserplatte. 
Kann vor Insektenfraß schützen. 
Die integrierte Sperrholzeinlage im unteren Bereich dient zur Fixierung des 
Fensterrahmens. 
Die Sperrholzeinlage im oberen Bereich, versteckt hinter der Hartfaser, sorgt für eine 
sachgemäße Raffstorebefestigung. 
Wärmegedämmter Stirndeckel aus verleimter P3 Spanplatte. 
Kastentiefe: 25 cm bis 49 cm 
Kastenhöhe: 25 cm und 30 cm 
Maximale Fertigungslänge: 600 cm (Fertigmaß) 
Kasten ist nicht statisch tragend (Druck- und Windlast)! 

 


