
Grau: Pantone 426 U
Blau: Process Cyan U
Rot: 485 U
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ELASTIFIZIERTE

Besondere Eigenschaften
• Optimale Schallverbesserung
• Hervorragende Verarbeitbarkeit
• Belegreif nach 24 h

Restfeuchte ≤ 1,8 CM % nach 24 h*

Rezeptur für Estrichpumpe
• Ca. 200 l Edelsplitt 2-4(5) mm
• 1 Eimer  GEMA DER SPLITTBINDER
• 3-5 l Wasser

              Herstellung von SPLITTAUSGLEICHGEMA SPLITTAUSGLEICH

»  ist ein Gemisch aus Splitt 2-5 mm und GEMA SPLITTBINDER, welches bereits 
nach 24 h* belegereif ist, unabhäng von der Einbaustärke. 

»  bringt durch das hohe Gewicht und die elastische Splittbindung besonders bei 
leichten Holzbalkenkonstruktionen eine sehr gute Schallschutzverbesserung. 

»  dient als Rohr- und Höhenausgleich. 
»  ist der perfekte Unterbau für Estrichkonstruktionen mit Trittschalldämmung

BESONDERE EIGENSCHAFTEN
BZW. ANWENDUNGEN

» Schallreduzierung durch Einbringung von Masse
» Belegereif nach 24 h*
» Restfeuchte ≤1,8 CM % nach 24 h*
» Rohr- und Höhenausgleich nach der Estrichnorm
» DIN EN 18560 bzw. nach dem
» BEB-Hinweisblatt Nr. 4.6.
» Brandklasse A1
» Hervorragende Verarbeitbarkeit
» Gute Pumpfähigkeit
» Keine Staubentwicklung
» Keine Geruchsbelästigung

* bei 20° C und 65 % relativer Luftfeuchte; außerordentlich feuchter Splitt könnte zu        
einer erhöhten Trocknungszeit führen. Die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten!
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Besondere Eigenschaften
• Optimale Schallverbesserung
• Hervorragende Verarbeitbarkeit
• Belegreif nach 24 h

Restfeuchte ≤ 1,8 CM % nach 24 h*

Rezeptur für Estrichpumpe
• Ca. 200 l Edelsplitt 2-4(5) mm
• 1 Eimer  GEMA DER SPLITTBINDER
• 3-5 l Wasser

              Herstellung von SPLITTAUSGLEICHVERARBEITUNGSHINWEISE

MISCHTECHNIKEN

»  Estrichpumpe
»  Mixmobil
»  Trommelmischer
»  Zwangsmischer

EPS Leichtbeton GmbH
10.-Oktober-Straße 12
9560 Feldkirchen, Österreich *bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit

TECHNISCHE DATEN
Schütthöhe ab 10 mm

Verarbeitungstemperatur min. +5°C Untergrund und Lufttemperatur

Begehbar ca. 6 h*

Belegereif ca. 24 h*

Mischzeit ca. 1 Minute 

Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten

Bausto� klasse nicht brennbar, A1

Trockenrohdichte ca. 1700 kg/m3

MISCHTECHNIKEN
 Estrichpumpe 
 Mixmobil 
 Trommelmischer
 Zwangsmischer

VERARBEITUNGSHINWEISE

BEI DER VERARBEITUNG ZU BERÜCKSICHTIGEN
 Untergrundvoraussetzungen: trocken, tragfähig, besenrein
  Feuchteempfindliche Bauteile mit Folie 
 bzw. Randdämmstreifen schützen
  Installationsleitungen sind entsprechend der Vorgabe des 
 Installationshandwerks auszuführen bzw. zu schützen
  In der Abbindephase sind die eingebauten Flächen vor Zugluft und 
 direkter Sonneneinstrahlung zu schützen

SPLITTAUSGLEICH

 ca. 320 kg  12,5 kg (1/2 Sack)   2-5 Liter

 ca. 1.600 kg 62,5 kg (2 1/2 Säcke) 10-25 Liter

Handelsüblicher Splitt
2-5(8) mm

Wasser

REZEPTUR / MISCHVERHÄLTNIS

Bei feuchtem Splitt ist die 
Wasserzugabe entsprechend 

zu reduzieren

+ +

Bedarf pro Estrichpumpe / 1 Einheit ca. 200 lt

Bedarf pro m3

✄

DER ESTRICHZEMENT

REZEPTUR / MISCHVERHÄLTNIS

BEDARF PRO ESTRICHPUMPE

»  Handelsüblicher Splitt 2-5 mm 200 l
»  1 Sack GEMA SPLITTBINDER
»  Wasser 0-6 l 
(Abhängig von der Splittfeuchte; bei außerordentlich feuchten Splitt ist 
kein Anmachwasser beizugeben!)

BEI DER VERARBEITUNG ZU BERÜCKSICHTIGEN

»  Untergrundvoraussetzungen: trocken, tragfähig, besenrein
»  Feuchteempfindliche Bauteile mit Folie bzw. Randdämmstreifen schützen
»  Installationsleitungen sind entsprechend der Vorgabe des Installationshandwerks 

auszuführen bzw. zu schützen
»  In der Abbindephase sind die eingebauten Flächen vor Zugluft und direkter

Sonneneinstrahlung zu schützen

TECHNISCHE DATEN

Schütthöhe ab 10 mm

Verarbeitungstemperatur min. +5°C Untergrund und Lufttemperatur

Belegereif ca. 24 h*

Mischzeit ca. 1 Minute

Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten

Baustoffklasse A1 nicht brennbar

Trockenrohdichte ca. 1500 kg/m3

Verpackungseinheit 108 Sack / Palette
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Besondere Eigenschaften
• Optimale Schallverbesserung
• Hervorragende Verarbeitbarkeit
• Belegreif nach 24 h

Restfeuchte ≤ 1,8 CM % nach 24 h*

Rezeptur für Estrichpumpe
• Ca. 200 l Edelsplitt 2-4(5) mm
• 1 Eimer  GEMA DER SPLITTBINDER
• 3-5 l Wasser
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Besondere Eigenschaften
• Optimale Schallverbesserung
• Hervorragende Verarbeitbarkeit
• Belegreif nach 24 h

Restfeuchte ≤ 1,8 CM % nach 24 h*

Rezeptur für Estrichpumpe
• Ca. 200 l Edelsplitt 2-4(5) mm
• 1 Eimer  GEMA DER SPLITTBINDER
• 3-5 l Wasser

              Herstellung von SPLITTAUSGLEICHPRÜFAUFBAU

AUFBAUBESCHREIBUNG

» Holzdecke:   180 mm BSP
» Ausgleich:   100 mm GEMA SPLITTAUSGLEICH
» Trittschalldämmung:  EP 1 Glaswolle 35 mm oder gleichwertig
» Estrich:    60 mm

PRÜFERGEBNISSE

» Trittschall:   45 (2) dB
» Luftschall:   76 (-8) dB
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 M1_60ZE_35EP1_60Schüttung: Ln (CI, CI(50-2500)) = 48 (-1, 3) dB
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 M1_60ZE_35EP1_60Schüttung: R (C, Ctr) = 70 (-2, -6) dB
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Vorab−Ergebnisse

TRITTSCHALLPRÜFUNG LUFTSCHALLPRÜFUNG

Besonders wirkungsvoll im schalltechnisch

lärmempfindlichen Tieffrequenzbereich !
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Besondere Eigenschaften
• Optimale Schallverbesserung
• Hervorragende Verarbeitbarkeit
• Belegreif nach 24 h

Restfeuchte ≤ 1,8 CM % nach 24 h*

Rezeptur für Estrichpumpe
• Ca. 200 l Edelsplitt 2-4(5) mm
• 1 Eimer  GEMA DER SPLITTBINDER
• 3-5 l Wasser

              Herstellung von SPLITTAUSGLEICH

ELASTIFIZIERTER
SPLITTBINDER

EPS Leichtbeton GmbH
10.-Oktober-Straße 12
9560 Feldkirchen, Österreich

S
at

z-
 u

nd
 D

ru
ck

fe
hl

er
 v

o
rb

eh
al

te
n.

 E
nt

w
ur

f 
0

7-
20

23
 V

1

SPLITT 
DER
SPLITT
BINDER

ELASTIFIZIERTE

Besondere Eigenschaften
• Optimale Schallverbesserung
• Hervorragende Verarbeitbarkeit
• Belegreif nach 24 h

Restfeuchte ≤ 1,8 CM % nach 24 h*

Rezeptur für Estrichpumpe
• Ca. 200 l Edelsplitt 2-4(5) mm
• 1 Eimer  GEMA DER SPLITTBINDER
• 3-5 l Wasser

              Herstellung von SPLITTAUSGLEICH



ELASTIFIZIERTER
SPLITTBINDER

EPS Leichtbeton GmbH
10.-Oktober-Straße 12
9560 Feldkirchen, Österreich

S
at

z-
 u

nd
 D

ru
ck

fe
hl

er
 v

o
rb

eh
al

te
n.

 E
nt

w
ur

f 
0

7-
20

23
 V

1

SPLITT 
DER
SPLITT
BINDER

ELASTIFIZIERTE

Besondere Eigenschaften
• Optimale Schallverbesserung
• Hervorragende Verarbeitbarkeit
• Belegreif nach 24 h

Restfeuchte ≤ 1,8 CM % nach 24 h*

Rezeptur für Estrichpumpe
• Ca. 200 l Edelsplitt 2-4(5) mm
• 1 Eimer  GEMA DER SPLITTBINDER
• 3-5 l Wasser

              Herstellung von SPLITTAUSGLEICH



DER 

SPLITT 

BINDER

Grau: Pantone 426 U
Blau: Process Cyan U
Rot: 485 U

A

ELASTIFIZIERTE

Spezialisten
im Ausgleich
EPS Leichtbeton GmbH
10.-Oktober-Straße 12
9560 Feldkirchen, Österreich


