
 

Information 

 

 

EQ Randdämmstreifen 10/160 mm 

 

Randdämmstreifen aus Polyethylen-Schaum, oberseitig mit Abrissschlitzungen, selbstklebend mit 

wandseitigem Klebestreifen (mit Schutzfolie) zur sichern Fixierung an der Wand sowie vorderseitigem 

Folienflansch mit Klebestreifen (mit Schutzfolie) zum sicheren Anschluss an die Dämmstoffabdeckung, zur 

Trennung von Estrichen und Bodenbelägen von Wänden und  anderen aufragenden Bauteilen gemäß DIN 

18560 und DIN EN 1264, geeignet für Zement- und Fließestriche bei Flächenheiz- und Kühlsystemen. 

 

 

 

Abmessungen  Schaum (T / H / L)    10 x 160 mm x 25 m  

Raumgewicht       18 kg/m³ (+/- 2 kg) 

Farbe PE-Schaum      Magenta 

Aufdruck       EQtherm 

Schlitzung       5 x 10 mm 

Breite wandseitiger Klebestreifen    25 mm (gekämmt) 

Abmessung Folienflansch     155 x 0,02 mm 

Breite Klebestreifen auf Folienflansch   10 mm 

Baustoffklasse        B2 (DIN 4102) 

Lieferform       Rolle a´ 25 m 

Verpackung       4 Rollen im Folienbeutel a´ 100 m 
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