
Trittschall-Dämmung  
GI-DS EPS-040-DES sg/EPS 045-DES sm 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Produkteigenschaften 
 

Qualitätstyp EPS 040 DES sg 
EPS 045 DES sm 

Kantenform Stumpf 

Bezeichnung Expandiertes Polystyrol 
(EPS), frei von FCKW und 
HFCKW. 

Verhalten Chemisch und biologisch 
neutral 

Qualitätssicherung Güteüberwachung gemäß 

BFA QS / DIN EN 13163 
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Giessener Dämmstoffe GmbH 
Karl-Kling-Straße  12 
35398 Gießen-Lützellinden 

Telefon: 06403 97949 0 
Telefax: 06403 97949 99 
info@giessener-daemmstoffe.de 

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: 
www.giessener-daemmstoffe.de 

EPS 045-DES sm 
Plattengröße: 1.000 x 500 mm 

Dicke [mm] RD‐Wert  [m2K/W] Plattenzahl pro VPE [Stck.] 

EPS-040-DES sg 
Plattengröße: 1.000 x 500 mm 

Dicke [mm] RD‐Wert  [m2K/W] Plattenzahl pro VPE [Stck.] 
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50-3 1.111 9 

55-3 1.222 8 

60-3 1.333 8 

 


