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SHI-Produktbewertung 2024
Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte
Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich
überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium Produktkategorie Bewertung

SHI-Produktbewertung Anstrich- und Beschichtungsstoffe Schadstoffgeprüft

Gültig bis: 17.10.2025

Produkt:

KRAUTOL Strukturputz Bio In 1.0
SHI Produktpass-Nr.:

14213-10-1000
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Qualitätssiegel Nachhaltiges
Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden
fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Vorausetzung für den KfW-Förderkredit.

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe

3.1.3
Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien

5.3 Beschichtungen auf mineralischen
Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Estrich,
Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und
Vliesen) in Innenräumen

VOC / Emissionen QNG-ready

Nachweis: Sicherheitsdatenblatt vom 15.05.2023 (Abschnitt 15)

Bewertungsdatum: 23.04.2024

Produkt:

KRAUTOL Strukturputz Bio In 1.0
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EU-Taxonomie
Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der
Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen
Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard
erfüllen.

Kriterium Produkttyp Betrachtete Stoffe Bewertung

DNSH - Vermeidung und
Verminderung der
Umweltverschmutzung

Farben Stoffe nach Anlage C, Formaldehyd,
Karzinogene VOC Kategorie 1A/1B

EU-Taxonomie konform

Nachweis: Prüfbericht des Instituts Dr. Robert-Murjahn-Institut vom 17.10.2023 /
Prüfbericht Nr. 2451

Bewertungsdatum: 23.04.2024

Produkt:

KRAUTOL Strukturputz Bio In 1.0
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14213-10-1000
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DGNB Neubau 2023
Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere
Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile /
Bau-Materialien / Flächen

Betrachtete Stoffe /
Aspekte

Qualitätsstufe

ENV 1.2 Risiken für die
lokale Umwelt

3 Beschichtungen auf
überwiegend mineralischen
Untergründen im Innenraum

VOC Qualitätsstufe: 4

Nachweis: Sicherheitsdatenblatt vom 15.05.2023 (Abschnitt 15).

Bewertungsdatum: 23.04.2024

Kriterium Bewertung

SOC 1.2 Innenraumluftqualität Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: SHI-Schadstoffgeprüft

Bewertungsdatum: 23.04.2024

Produkt:
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BNB-BN Neubau V2015
Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden,
Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete
Schadstoffgruppe

Qualitätsniveau

1.1.6 Risiken für die lokale
Umwelt

4 Spachtelmassen (inkl. Q-
Spachteln), staubbindende
Beschichtungen/ Grundierungen
(entspr. Decopaint-RL Kat. G + H),
Betonschutzbeschichtungen
(ölfest, säurefest, wasserfest,
etc.); KEINE EP

VOC / gefährliche Stoffe Qualitätsniveau 5

Nachweis: Nachhaltigkeitsdatenblatt vom 03.05.2024

Bewertungsdatum: 06.05.2024

Produkt:

KRAUTOL Strukturputz Bio In 1.0
SHI Produktpass-Nr.:
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BREEAM DE Neubau 2018
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches
Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft.
Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische,
ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Zusätzliche
Anforderungen

Qualitätsstufe

Hea 02 Qualität
der Innenraumluft

Farben und Lacken für
Innenräume

Emissionen:
Formaldehyd, TVOC,
TSVOC,
Krebserregende
Stoffe

TVOC-Gehalt herausragende
Qualität

Nachweis: Prüfbericht des Instituts Dr. Robert-Murjahn-Institut vom 17.10.2023 /
Prüfbericht Nr. 2451. Sicherheitsdatenblatt vom 15.05.2023 (Abschnitt 15).

Bewertungsdatum: 23.04.2024

Produkt:

KRAUTOL Strukturputz Bio In 1.0
SHI Produktpass-Nr.:

14213-10-1000
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Produktsiegel
In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für
Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird.
QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3
"Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen
Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen. 

Produkt:

KRAUTOL Strukturputz Bio In 1.0
SHI Produktpass-Nr.:

14213-10-1000
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Rechtliche Hinweise
(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:                                                                                                                                                   

https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualit%C3%A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste
und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre
umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig
von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar
überprüfen lässt.

Produkt:

KRAUTOL Strukturputz Bio In 1.0
SHI Produktpass-Nr.:

14213-10-1000
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Technisches Merkblatt  

Strukturputz Bio In Kunstharzputz 

Anwendungsbereich 

Verarbeitungsfertiger und dekorativer Innenputz für struktu-

rierte Oberflächen. Ideal für Wand- und Deckenbeschichtun-

gen auf allen üblichen Innenflächen sowie in hochsensiblen 

Wohn- und Arbeitsbereichen. Geeignet für Neu- und Renovier-

beschichtungen. Geeignete Untergründe sind z.B. minerali-

schen Untergründe (Putze, Beton, Mauerwerk), tragfähige, mi-

neralische und organische Altanstriche, Gipsputz, grundierte 

Gipsbauplatten und Gips-Wandbauplatten. 

Produkteigenschaften 

• Robust und unempfindlich gegen Stoß und Schlag 

• Reichweitenstark: ca. 16m² / 25kg 

• Hoch diffusionsoffen 

• Einfach strukturierbar 

• Gleichmäßiges Oberflächenbild 

• Alkaliresistent 

• Hoher Anteil an mineralischen Füllstoffe 

• Konservierungsmittelfrei 

• Emissionsminimiert 

• Lösemittelfrei 

• Umweltschonend 

• Wasserverdünnbar 

• Geruchsarm 

Körnung 

1,00 mm 

Klassifizierung der Einsatzbereiche 

Außen 1 Außen 2 Innen 1 Innen 2 Innen 3 

- - + + - 

(–) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet 

 

Einordnung nach klimatischen Bedingungen des Anwendungs-

bereichs. Bitte Technische Information „Klassifizierung der Ein-

satzbereiche“ beachten. 

Materialbasis 

Kunststoffdispersion nach DIN 55 945  

Verdünnung 

Verarbeitungsfertig eingestellt. 

Abtönung 

Abtönung über das KRAUTOL Color Mischsystem aus der 

Weißware möglich. Durch Abtönung sind Abweichungen bei 

den technischen Kenndaten möglich. 

Verarbeitungsart 

Kellenauftrag oder Spritzauftrag möglich. 

Kellenauftrag:  

Den Putz mit einer Edelstahlkelle vollflächig auftragen und auf 

Körnung abziehen. Unmittelbar danach mit einer Kunststofftrau-

fel oder mit einem PU-Brett gleichmäßig abscheiben. Die Wahl 

des Werkzeuges beeinflusst das Rauhigkeitsprofil der Oberflä-

che, deshalb stets mit gleichen Strukturscheiben arbeiten. 

 

Spritzauftrag: 

Das passende Werkzeug 

(Edelstahl-)Kelle und Kunststoff-Reibscheibe 

Die passende Grundierung 

KRAUTOL WP-QUARZ 

Untergrund 

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennen-

den Substanzen und trocken sein. VOB Teil C, DIN 18 363, 

Abs. 3. beachten. 

Putze der Mörtelgruppe P II und P III: 

Feste, normal saugende Putze mit KRAUTOL WP-QUARZ, 

abgetönt im Farbton der Schlussbeschichtung, vorstreichen. 

Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen zuerst ein 

Grundanstrich mit KRAUTOL TIEFGRUND, TIEFGRUND 

THIX oder TIEFGRUND PLUS zur Verfestigung. 

Gips- und Fertigputze der Mörtelgruppe P IV:  

Eventuell vorhandene Sinterhaut abschleifen, entstauben und 

mit einem geeigneten Tiefgrund grundieren. Ein Grundanstrich 

mit KRAUTOL WP-QUARZ, abgetönt im Farbton der Schluss-

beschichtung. 

Gipskartonplatten: 

Spachtelgrate abschleifen. Weiche und geschliffene Gips-

spachtelstellen mit KRAUTOL TIEFGRUND PLUS festigen. 
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Ein Grundanstrich mit KRAUTOL WP-QUARZ, abgetönt im 

Farbton der Schlussbeschichtung. Bei Platten mit wasserlösli-

chen, verfärbenden Inhaltsstoffen Sperranstrich mit KRAUTOL 

MULTI-SPERRGRUND oder eine Schlussbeschichtung mit 

KRAUTOL ISOdec N ausführen. BFS-Merkblatt Nr. 12 beach-

ten. 

Beton: 

Eventuell vorhandene Trennmittelrückstände sowie mehlende 

und sandende Substanzen entfernen. Voranstrich mit KRAU-

TOL WP-UNI, abgetönt im Farbton der Schlussbeschichtung. 

Tragfähige Beschichtungen: 

Glänzende Oberflächen und Lackbeschichtungen anrauen. Ei-

nen ersten Grundanstrich mit KRAUTOL WP-UNI, anschlie-

ßend einen zweiten Grundanstrich mit KRAUTOL WP-QUARZ. 

Bei kontrastreichen Untergründen ist der Farbton dem Putz-

farbton anzupassen. 

Nicht tragtragfähige Beschichtungen: 

Nicht tragfähige Lack- und Dispersionsfarben- oder Kunstharz-

putz-Beschichtungen entfernen. Nicht festhaftende Tapeten 

gründlich entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwa-

schen.   

Schimmelbefallene Flächen: 

Schimmel- und Pilzbefall durch Nassreinigung gründlich ent-

fernen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vor-

schriften (z. B. die Biostoff- und die Gefahrstoffverordnung) zu 

beachten. Gereinigte Flächen mit KRAUTOL FB-AKTIV durch-

waschen und gut trocknen lassen, nicht nachwaschen. 

Beschichtungsaufbau 

Das Material gut aufrühren und, falls erforderlich, mit Wasser 

auf entsprechende Verarbeitungskonsistenz einstellen. 

Anschließend mit rostfreier Edelstahlkelle auftragen und auf 

Kornstärke gleichmäßig abziehen. Die gewünschte Struktur 

wird mit einem Kunststoff-Reibebrett leicht rundreibend erzielt. 

Um gleichmäßige Flächen zu erhalten, ist ein glatter Untergrund 

erforderlich. 

Vor der Verarbeitung muss das Material auf Farbtongenauigkeit 

überprüft werden. Farbtonbeanstandungen können nach der 

Verarbeitung nicht mehr anerkannt werden. 

Verarbeitungshinweise 

• Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trock-

nung +5 °C für Untergrund und Umluft. 

Verbrauch 

K 10  (1,0 mm) ca. 1600 g/m² 

…pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Je nach gewählter 

Auftragstechnik und Untergrundbeschaffenheit entsprechend 

mehr. Den exakten Verbrauch bitte mittels einer Probebe-

schichtung ermitteln. 

Trocknung 

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8 Stunden ober-

flächentrocken. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Ta-

gen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte ver-

längern sich diese Zeiten. 

Neue mineralische Untergründe erst nach Abbinden und 

Trocknung, frühestens nach 14 Tagen, besser 4 Wochen, 

beschichten.  

Reinigung der Werkzeuge 

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. 

Lagerung 

Kühl, aber frostfrei lagern. 

Bitte beachten 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. Ist ärztlicher Rat 

erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit-

halten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Wäh-

rend der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung 

sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs 

des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen 

oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in 

die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. 

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser 

und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. 

Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden. Ent-

hält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-me-

thyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothia-

zol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

Allergiker-Hotline 

+ 49 (0) 800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) 

GISCODE für Beschichtungsstoffe 

BSW40 

VOC-Gehalt 

Das Produkt ist kein Beschichtungsstoff gemäß Richtlinie 

2004/42/EG. Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC. 

mailto:info@krautol.de
http://www.krautol.de/
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Entsorgung 

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Inhalt und 

Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, 

 

nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zu-

führen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfar-

ben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- 

und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll 

entsorgen. 

Gebindegrößen 

25,0 kg 
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