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1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 
 Angaben zum Produkt   Kaltselbstklebende Nahtstreifen 
 Handelsname  KNAUF Anschlußstreifen 
 Angaben zum Hersteller/Lieferanten 
 Hersteller/Lieferant  Knauf Gips KG  
 Straße/Postfach Postfach 10 
 Nat.-Kennz./PLZ/Ort D - 97343 Iphofen 
 Telefon 09323/31-0 Telefax   09323/31-277 
 Auskunftsgebender Bereich  Technischer Auskunfts-Service Telefon  09001/31-1000  
 Notfallauskunft Beratungsstelle für Vergiftungs- Notfallnummer  030 – 19240 
  erscheinungen und Embryonaltoxikologie, Berlin  
 
2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 Chemische Charakterisierung (Zubereitung) 
  Polymerbitumenbahn mit Glasvlies-Gelege-Kombination. 

Hauptbestandteile: Destillationsbitumen, SBS-Kautschuk, inerte Füllstoffe wie z.B. Gesteinsmehl. 
 Gefährliche Inhaltsstoffe 
 Keine. 
 
3. Mögliche Gefahren 
 Gefahrenbezeichnung 
 Nicht kennzeichnungspflichtig. 
 Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt 
 Keine Gesundheitsgefährdung bei bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
 
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 Allgemeine Hinweise 
 Die folgenden Hinweise beziehen sich auf die Verarbeitung der Bitumenbahnen 
 Nach Augenkontakt 
 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. 
 
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 Geeignete Löschmittel 
 Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver, Sand. 
 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel 
 Wasser mit direktem Strahl. 
 Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehenden Gase 
 Keine. 
 Besondere Schutzausrüstung 
 Keine 
 
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen 
 Verbrennung durch heißflüssiges Bitumen vermeiden, Hautkontakt vermeiden. 
 Umweltschutzmaßnahmen 
 Keine. 
 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme 
 Erstarren lassen, mechanisch aufnehmen. 
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7. Handhabung und Lagerung 
 Lagerung 
 Anforderung an Lagerräume und Behälter 
 Keine besonderen Anforderungen. 
 
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 
 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen 
 Keine. 
 Persönliche Schutzausrüstung 
 Handschutz 
 Geeignete Schutzhandschuhe. 
 
9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

Allgemeine Angaben 
 Form fest 
 Farbe  schwarz 
 Geruch produktspezifisch 
 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit 
 Erweichungsbereich 70 – 150 °C (DIN 52011) 
 Flammpunkt > 220 °C      (DIN 51755) 
 Zündtemperatur > 350 °C      (in Anlehnung nach DIN 51794) 
 Selbstentzündlichkeit Keine. 
 Brandfördernde Eigenschaften Keine. 
 Explosionsgefahr Keine. 
 Dichte > 1 g/cm³ bei 25 °C 
 
10. Stabilität und Reaktivität 
 Zu vermeidende Bedingungen 
 Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 Gefährliche Reaktionen 
 Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 Keine gefährliche Zersetzungsprodukte bekannt. 
 
11.  Angaben zur Toxikologie 
 Akute Toxizität, Daten der Zubereitung 
 Keine bekannt. 
 Subakute bis chronische Toxizität 
 Nicht bekannt. 
 Erfahrungen am Menschen 
 Keine Auffälligkeiten. 
 
12. Angaben zur Ökologie 
 Allgemeine Hinweise 
 Nach bisherigen Erfahrungen verhalten sich Bitumenbahnen umweltneutral. Durch ihre Materialeigenschaften 

sind sie wasserunlöslich. Es sind keine negativen ökologische Effekte bekannt und zu erwarten. 
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13. Hinweise zur Entsorgung 
 Produkt  
 Empfehlung  
 Kann unter Beachtung der notwendigen technischen Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der 

zuständigen Behörde mit Hausmüll oder Bauschutt entsorgt werden.  
 Abfallschlüssel-Nr.  

AVV-Code 
17 03 02 

Abfallname 
 
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen. 
Überwachungsbedürftiger Abfall zur Beseitigung, nicht überwachungspflichtiger Abfall zur 
Verwertung. 

 
14. Transportvorschriften 
 Transport/weitere Angaben 
 Nicht klassifiziert / kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften. 
 
15. Vorschriften 
 Kennzeichnung  
 Nicht kennzeichnungspflichtig. 
 Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen  
 Bitumen ist nicht in der TRGS 905 „Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder 

fortpflanzungsgefährdender Stoffe“ vom  15.03.95 genannt. 
 
16.  Sonstige Angaben 
 Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Sie beschreiben das 

Produkt ausschließlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse und haben nicht die Bedeutung von 
Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden.  

 
 Änderungen gegenüber der Ausgabe vom 06.04.2005 im Punkt: 

 1 (Tel.-Nr. Auskunftsgebender Bereich) 
                                                                                                        
 


