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QNG Ready

LITHOTHERM Fußbodenheizung Kalksplitt Blähton
Flächenheizungssysteme

LITHOTHERM Deutschland GmbH

Dieses Produkt wurde durch das Sentinel Haus Institut geprüft, bewertet und

freigegeben. Es erfüllt die Kriterien für Schadstoffvermeidung in

Baumaterialien (Anhangsdokument 3.1.3) vorgegeben durch das

Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Position laut Anhangsdokument 3.1.3

12.5 Mineralische und nicht mineralische Innendämmungen (Version 1.2)

Das QNG ready Siegel des Sentinel Haus Instituts kennzeichnet Produkte,

welche für die KfW-Förderung „Klimafreundliches Wohngebäude/

Nichtwohngebäude" qualifiziert sind.

Dieses Produkt ist im Portal für das gesunde und nachhaltige Betrieben,

Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden gelistet.

Peter Bachmann

Geschäftsführer und Gründer

Freiburg, den 30.08.2023

14747-011-1000
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Anlage zum Zertifikat

Betrachtung nach QNG Anhangsdokument 3.1.3

Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Version 1.2)

Produktname: LITHOTHERM Fußbodenheizung Kalksplitt Blähton

Hersteller: LITHOTHERM Deutschland GmbH

 

Position &

Bauproduktgruppe:

12.5 Mineralische und nicht mineralische

Innendämmungen (Version 1.2)

Betrachtete Stoffe: VOC / Biozide / gefährliche Stoffe / gefährliche

Einzelstoffe (Formaldehyd) halogenierte

Treibmittel

Regelwerk/Bezugsnorm: keine Angabe

QNG-Anforderungen

Schadstoffvermeidung:

für Kunstschaum-Dämmstoffe gelten

Anforderungen in Pos. 12.1 und 12.2, für

Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen gilt

Pos. 12.6

Nachweis: keine speziellen Anforderungen für diese

Produktgruppe

Ausgestellt am 30.08.2023

Vollständige Kriterien abrufbar unter www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-

Haus/Qualitäten/Qualitaeten-Pruefkriterien

14747-011-1000


