
eXXtra vielseitig!
Sopro FKM® XL

eXXtra 
standfest 
& fl exibel
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ergiebig 
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feinste Bauchemie
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Extrem ergiebiger, staubreduzierter, zementärer, extra leichter, 
 multifunktionaler Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004,  
mit hoher Kunststoffvergütung. Zum Ansetzen und Verlegen von  
keramischen Boden- und Wandbelägen sowie verfärbungsun-
empfindlichen Natur werksteinfliesen. Besonders für großforma
tiges Feinsteinzeug an Wand und Boden. Für Balkone und  
Terrassen. Geeignet auf Wand- und Fußbodenheizungen und Verbund- 
abdichtungen. Sehr geschmeidige, sahnige Ver arbei tungs
eigenschaften. Mit der bekannten 4in1 Rezeptur.
• Innen und außen, Wand und Boden
• C2: Haftfestigkeit ≥ 1,0 N/mm²
• T: hohe Standfestigkeit durch SpezialFaserverstärkung
• E: lange klebeoffene Zeit ≥ 30 Minuten
• S1: Biegeweg ≥ 2,5 mm
• Extra standfest für großformatige Platten
• Extra leicht und extra ergiebig
• Staubreduziert
• Bis zu 60 % ergiebiger
• Universell einsetzbar:  

Dünnbett, Fließbett, Mittelbettverlegung;  
spachtelbar bis 10 mm Schichtstärke

• Im System und als Einzelprodukt zugelassen für Anwendungen  
im  Schiffbau

• Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
• DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8
• Empfohlen durch das Sentinel Haus Institut

Anwendungs gebiete Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Mosaike, verfärbungsunempfindlicher  
Naturwerkstein, Betonwerkstein. 
Wohnbereiche, Gewerbe- und Industriebereiche, Feucht- und Nassräume, Schwimmbäder, Balkone und Terrassen,  
Fassaden. 
Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf Verbundabdichtungen.  
Zum partiellen Spachteln und Ausgleichen von Unebenheiten an Wand- und Bodenflächen bis 10 mm Schichtstärke  
(bei Trockenbaukonstruktionen und Gussasphaltestrichen max. bis 5 mm Schichtstärke).Besonders geeignet für 
großformatige, schwere Platten im Wand- und Bodenbereich durch extreme Standfestigkeit.

Geeignete Untergünde Alle Untergründe. Mind. 3 Monate alter Beton und Leichtbeton, Zementestriche; Calciumsulfatestriche  (Anhydrit- und 
Anhydrit fließestriche); Gussasphaltestriche (innen); Trockenestriche; beheizte Wand- und Boden konstruk tionen 
(Zement- und  Calciumsulfatestriche); alte, feste Keramik-, Naturstein-, Terrazzo- oder Beton werkstein beläge; Gipsbau-
platten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten; vollfugiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk);  Putze hergestellt aus Putz- 
und Mauerbinder;  Zementputz; Kalkzementputz; Gipsputz; Hartschaum platten; OSB-Platten und Metalluntergründe 
(nur im Innenbereich);  festanhaftende PVC-Beläge. 
Abdichtungen aus Sopro FlächenDicht flexibel, Sopro TurboDichtSchlämme 2-K, Sopro DichtSchlämme Flex 2-K,  
Sopro DichtSchlämme Flex 1-K, Sopro DichtSchlämme Flex RS, ZR Turbo XXL und Sopro AEB®.

Mischungs verhältnis Dünnbettkonsistenz: 7,5  –  8,5 l Wasser : 15 kg Pulver 
Mittelbettkonsistenz: 7,75 – 8,25 l Wasser : 15 kg Pulver 
Fließbettkonsistenz: 9,5  – 10,0 l Wasser : 15 kg Pulver 
Spachtelkonsistenz: 7,5  –  8,0 l Wasser : 15 kg Pulver

Reifezeit 3 – 5 Minuten

Verarbeitungszeit ca. 90 Minuten; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder  
verarbeitungsfähig gemacht werden

Klebeoffene Zeit ca. 30 Minuten

Begehbar/ Verfugbar nach ca. 12 Stunden bzw. nach Erhärtung des Mörtels; Lastverteilungsmaßnahmen am Boden vorsehen

Belastbar nach ca. 3 Tagen; gewerbliche Objekte nach ca.14 Tagen, Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 7 Tagen,  
Unterwasserbereich nach ca. 21 Tagen, Wand- und Fußbodenheizung nach ca. 14 Tagen

Zeitangaben beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit;  
höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

Verarbeitungs 
temperatur

ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar; in der kalten Jahreszeit empfehlen wir im Außenbereich  
den Einsatz eines schnell erhärtenden Sopro Dünnbettmörtels

Verbrauch ca. 0,7 kg/m² je mm Schichtstärke

Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig

GISCODE ZP1 · Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Lieferform Sack 15 kg

FKM XL
MultiFlexKleber eXtra Light
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Flexmörtel
Erfüllt die Anforderungen der 

Richtlinie „Flexmörtel“

Stand Juni 2001
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