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SHI-Produktbewertung 2024
Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte
Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich
überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium Produktkategorie Bewertung

SHI-Produktbewertung nicht bewertungsrelevant
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Qualitätssiegel Nachhaltiges
Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden
fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Vorausetzung für den KfW-Förderkredit.

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe

3.1.3
Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien

12.1 Kunstschaum-
Dämmstoffplatten und
Spritzschäume für Gebäude und
Haustechnik

Halogenierte Treibmittel /
SVHC: HBCD, TCEP /
Emissionen

QNG-ready

Nachweis: Inhaltsstoffdeklaration Industrieverband Hartschaum e.V. vom 24.01.2017

Bewertungsdatum: 15.05.2024
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EU-Taxonomie
Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der
Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen
Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard
erfüllen.

Kriterium Produkttyp Betrachtete Stoffe Bewertung

DNSH - Vermeidung und
Verminderung der
Umweltverschmutzung

Stoffe nach Anlage C EU-Taxonomie konform

Nachweis: EPD vom 17.08.2022

Bewertungsdatum: 06.06.2024
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DGNB Neubau 2023
Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere
Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium Pos. / Relevante
Bauteile / Bau-
Materialien / Flächen

Betrachtete Stoffe /
Aspekte

Qualitätsstufe

ENV 1.2 Risiken für die
lokale Umwelt

nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 15.05.2024

Kriterium Bewertung

ECO 1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Bewertungsdatum: 16.05.2024

Kriterium Bewertung

ECO 2.6 Klimaresilienz Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Bewertungsdatum: 16.05.2024

Kriterium Bewertung

ENV 1.1 Klimaschutz und Energie Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Bewertungsdatum: 16.05.2024
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Kriterium Bewertung

SOC 1.1 Thermischer Komfort Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Bewertungsdatum: 16.05.2024

Kriterium Bewertung

SOC 1.3 Schallschutz und akustischer Komfort Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Bewertungsdatum: 16.05.2024

Kriterium Bewertung

TEC 1.3 Qualität der Gebäudehülle Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Bewertungsdatum: 16.05.2024
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BNB-BN Neubau V2015
Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden,
Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete
Schadstoffgruppe

Qualitätsniveau

1.1.6 Risiken für die lokale
Umwelt

36a Mineralische und nicht
mineralische
Außenwanddämmungen
(Außenwandfarben siehe Pos. 6,
Putze siehe Pos. 35)

Biozide / gefährliche
Stoffe / halogenierte
Treibmittel

Qualitätsniveau 3

Nachweis: Zusätzlich gilt Pos. 32a: Inhaltsstoffdeklaration Industrieverband Hartschaum e.V.
vom 24.01.2017

Bewertungsdatum: 15.05.2024
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BREEAM DE Neubau 2018
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches
Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft.
Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische,
ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitätsstufe

Hea 02 Qualität der
Innenraumluft

nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 06.06.2024
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Produktsiegel
In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Förderung von Neubau durch die KfW setzt das Erfüllen von diversen
Nachhaltigkeitskriterien voraus. Anhangsdokument 3.1.3: Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien ist eine der verpflichtenden Bedingungen für das Qualitätssiegels
Nachhaltige Gebäude (QNG).

Umwelt-Produktdeklarationen (engl. Environmental Product Declaration, kurz EPD)
enthalten Informationen über die Umweltauswirkung von Baustoffen, Bauprodukte oder
Baukomponenten. Mit diesen Informationen können Bauprofis, wie z.B. Architekten und
Planer Gebäude ganzheitlich planen und bewerten. In einigen EPDs werden auch
Aussagen zu Emissionseigenschaften in Bezug auf VOC und Formaldehyd gemacht. Diese
Angaben sind aber nicht verpflichtend.
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http://www.sentinel-haus.de/Sentinel%20Portal/Qualit%C3%A4ten%20%26%20Pr%C3%BCfkriterien/QNG_313_SHI.pdf
http://www.sentinel-haus.de/Sentinel%20Portal/Qualit%C3%A4ten%20%26%20Pr%C3%BCfkriterien/QNG_313_SHI.pdf
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Rechtliche Hinweise
(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:                                                                                                                                                   

https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualit%C3%A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste
und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre
umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig
von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar
überprüfen lässt.
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Wesentliche Merkmale Eigenschaft Leistung Harmonisierte 

techn. 
Spezifikation

Wärmedurchlasswiderstand Wärmedurchlasswiderstand und 
Wärmeleitfähigkeit

RD siehe Tabelle

lD = 0,031 W/(m·K)
Dicke siehe Etikett

Klasse der Grenzabmaße (Dicke) T(1)

Dicke dN [mm] RD [m²·K/W]
20 0,65
40 1,30
60 1,95
80 2,60
100 3,25
120 3,90
140 4,55
160 5,20
180 5,90
200 6,55

Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlass-
widerstandes unter Einfluss von 
Wärme, Witterung, Alterung/Abbau

Brandverhalten Brandverhalten E

Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens 
unter Einfluss von Wärme, Witterung, 
Alterung/Abbau 

Druckfestigkeit Druckspannung bei 10% Stauchung NPD

Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit 
unter Einfluss von Alterung/Abbau

Kriechverhalten bei 
Druckbeanspruchung

NPD

Widerstandsfähigkeit gegen Frost-
Tau-Beanspruchung

NPD

Langzeit-Dickenverringerung NPD
Zug-/Biegefestigkeit Biegefestigkeit BS100

Zugfestigkeit senkrecht zur 
Plattenebene 

TR100

Wasserdurchlässigkeit Wasseraufnahme bei langzeitigem 
Eintauchen 

NPD

Langzeitige Wasseraufnahme durch 
Diffusion

NPD

Wasserdampfdurchlässigkeit Wasserdampfdiffusion MU75
Trittschallübertragung (für Böden) Dynamische Steifigkeit NPD

Dicke NPD
Zusammendrückbarkeit NPD

Glimmverhalten Glimmverhalten NPD
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe 
in das Gebäudeinnere 

Freisetzung gefährlicher Stoffe NPD
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Berlin, den 05.01.2021

NPD: Keine Leistung festgelegt (en: No performance determined) 
Die Leistung des Produkts gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung 
ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nicht relevant
System 3

Erstprüfung des Produktes (PTD) nach System 3 durch das notifizierte Prüflabor FIW-München, 
Kennnummer 0751

Nicht relevant

Erklärte Leistung

EN 13163:2012
+A1:2015

Tabelle:  Wärmedurchlasswiderstend in Abhängigkeit von der Dicke

Für andere Dicken können die RD -Werte durch lineare Interpolation oder 

durch Berechnung nach RD = Dicke / lD ermittelt werden. Die Dicke ist in 
[mm] anzugeben, RD in der zweiten Nachkommastelle auf 0 oder 5 
abzurunden.
Die Wärmeleitfähigkeit von EPS-Produkten andert sich mit der Zeit nicht.

Das deklarierte Brandverhalten der in Verkehr gebrachten EPS-Produkte 
ändert sich mit der Zeit nicht.

Leistungserklärung Nr. LE-DE-21.1-WDV-032 kd IR
nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

EPS 032 WDV kd IR 

Wärmedämmung für Gebäude

EPS-Fassadendämmplatte WDV
WKI Isoliertechnik GmbH, Feldtmannstr. 147, 13088 Berlin, Mail: info@wki.de



Herstellererklärung zum Bauprodukt

WKI - Fassadendämmplatte plus kd IR EPS 032 WDV kd IR

Eigenschaft Information geltende Norm, 
Grundlage

EPS 032 WDV kd IR IVH-
Qualitätsrichtlinie

WAP DIN 4108-10

Nennwert lD; 0,031 W/(m·K)

Länge, Grenzabmessung L(2); ± 2 mm

Breite, Grenzabmessung W(2) ; ± 2 mm

Dicke, Grenzabmessung T(1) ; ± 1 mm

Rechtwinkligkeit in Längen- und 
Breitenrichtung

S(2) ; ± 2 mm/m

Ebenheit P(3); ± 3 mm

Dimensionsstabilität im Normalklima DS(N)2; ± 0,2 %

Dimensionsstabilität unter definierten 
Temperatur- und 
Feuchtebedingungen

DS(70)1; ≤ 1 %

Verformung bei definierter Druck- 
und Temperaturbelastung

kein Merkmal festgelegt

SS50; ≥ 50 kPa

GM1000; ≥ 1.000 kPa

Rohstoffnummer siehe Etikett überwachte EPS-
Rohstoffe

Brandverhalten Baustoffklasse B1 - 
schwerentflammbar

DIN 4102-1

eingesetztes Flammschutzmittel Polymer FR ./.

a Hinweis: 
Bei Ermittlung des Bemessungswertes der Wärmeleitfähigkeit ist auf den Nennwert ein Zuschlag gemäß DIN 4108-4 zu berücksichtigen.

Rohstoff

Wärmeleitfähigkeit a

Dimensionen

Grenzabmaß für die Rechtwinkligkeit

Grenzabmaß für die Ebenheit

Dimensionsstabilität

Verformung

Scherfestigkeit

Schermodul

Informationen über Merkmale, die für die Verwendungen in Deutschland wesentlich sind

Wesentliche Merkmale

Qualitätstyp

Anwendungstyp

EN 13163:2012
+A1:2015


