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SHI-Produktbewertung 2024
Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte
Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich
überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium Produktkategorie Bewertung

SHI-Produktbewertung sonstige Produkte Schadstoffgeprüft

Gültig bis: 02.04.2026
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Qualitätssiegel Nachhaltiges
Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden
fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Vorausetzung für den KfW-Förderkredit.

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe

3.1.3
Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien

12.1 Kunstschaum-
Dämmstoffplatten und
Spritzschäume für Gebäude und
Haustechnik

Halogenierte Treibmittel /
SVHC: HBCD, TCEP /
Emissionen

QNG-ready

Nachweis: Nachweis für frei von halogenierten Treibmitteln und EPS/ XPS-Platten: HBCD ≤ 0,10
% durch Herstellererklärung vom 07. März 2023.

Bewertungsdatum: 21.03.2024
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DGNB Neubau 2023
Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere
Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium Pos. / Relevante
Bauteile / Bau-
Materialien / Flächen

Betrachtete Stoffe /
Aspekte

Qualitätsstufe

ENV 1.2 Risiken für die
lokale Umwelt

nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant

Bewertungsdatum: 21.03.2024
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Produktsiegel
In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für
Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird.
QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3
"Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen
Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen. 

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Produkt:
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Rechtliche Hinweise
(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:                                                                                                                                                   

https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualit%C3%A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste
und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre
umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig
von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar
überprüfen lässt.

Produkt:

wedi Bauplatte
SHI Produktpass-Nr.:

2524-10-1011

Herausgeber
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Merzhauser Straße 74
79100 Freiburg im Breisgau
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• Für Wand, Decke und Boden
• Wasserdicht und wärmedämmend

Allgemeine Produktbeschreibung

Die wedi Bauplatte besteht aus einem blauen extrudierten Polysty-
rol-Hartschaum, der beidseitig mit einem alkalibeständigen Glas-
fasergewebe armiert und mit einem kunststoffvergüteten Mörtel
beschichtet ist. 

Anwendungsbereiche

Die wedi Bauplatte ist aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften
vielseitig einsetzbar:
• Trägermaterial für die Verlegung von Fliesen-, Platten- und 

Natursteinbelägen im Dünnbettverfahren
• Haftuntergrund für das Aufbringen von Putz, Fliesenkleber 

und anderen Materialien
• Feuchtigkeitsschutz
• Effektive Wärmedämmung
• Gestaltungsmittel
• Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen auf

Wand- und Bodenflächen der Beanspruchungsklasse A und B
(direkt beanspruchte Wand- und Bodenflächen in Räumen, in
denen sehr häufig oder lang anhaltend mit Brauch- und Reini-
gungswasser umgegangen wird, Wand- und Bodenflächen von
Becken im Innen- und Außenbereich, die mit Wasser mit Trink-
wassereigenschaften gefüllt werden). Weitere Infos unter
www.wedi.eu

Die wedi Bauplatte ist für die Innenanwendung von normal tempe-
rierten Räumen freigegeben. Für Sonderanwendungen (Schwimmbä-
der, Tiefkühlhäuser, Außenbereiche etc.) ist Rücksprache mit der wedi
Anwendungstechnik zu halten. Die wedi Bauplatte ist freigegeben
für die Bodenanwendungen in Räumen mit wohnraumähnlicher
 Belastung. Rolllasten mit hoher Punktbelastung sind nicht zulässig. 

Produkteigenschaften

Die wedi Bauplatte kann auf fast jedem Untergrund angebracht
werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel ein-
setzbar, leicht sowie stabil und schnell zu verarbeiten. 

Anforderungen an den Untergrund,
Verlegung

Hinweise zur Verarbeitung sowie Untergrundanforderungen sind
den „Allgemeinen Anwendungsrichtlinien für wedi Bauplatten,
Wand- und Bodenanwendung“ zu entnehmen.

wedi Bauplatte

Technisches Datenblatt

wedi GmbH  Hollefeldstraße 51  48282 Emsdetten  Telefon +49 2572 156-0  Telefax +49 2572 156-133  info@wedi.de  www.wedi.eu

-

* Information sur le niveau d´émission
de substances volatiles dans l´air intérieur,
présentant un risqué de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe 
allant A+ (très faibles emissions) à C
(fortes emissions).
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Technische Eigenschaften Rohschaum

CO2-geschäumter, extrudierter Polystyrol-Hartschaum mit geschlossener Zellstruktur und flammhemmendem Zusatz. Der Polystyrol-
Hartschaum ist HFCKW und FCKW frei.
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Technisches Datenblatt

wedi GmbH  Hollefeldstraße 51  48282 Emsdetten  Telefon +49 2572 156-0  Telefax +49 2572 156-133  info@wedi.de  www.wedi.eu

Langzeit-Druckspannung (50 Jahre) ≤ 2% Stauchung EN 1606 0,08 N/mm2

Druckfestigkeit o. Druckspannung bei 10% Stauchung EN 826 0,25 N/mm2

Zugehöriger Elastizitätsmodul EN 826 10 – 18 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit EN 13164 0,036 W/mK

Zugfestigkeit EN 1607 0,45 N/mm2

Scherfestigkeit EN 12090 0,2 N/mm2

Schubmodul EN 12090 7 N/mm2

Rohdichte EN 1602 32 kg/m3

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) EN 12086 100

Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen EN 12087 ≤ 1,5 Vol.-%

Kapillarität 0

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient 0,07 mm/mK

Temperaturgrenzen -50°C / +75°C

Brandverhalten EN 13501 E

Treibmittel Kohlendioxid GWP-Wert 1

Technische Eigenschaften wedi Bauplatte

Baustoffklasse nach EN 13501 E

Schalldämmmaß DIN EN ISO 140-3 (bei 12,5 mm Plattendicke) Rw,P 23 dB

Biegebeanspruchung in Anlehnung an DIN 53293 

(Gilt für wedi Bauplatte mit 10, 12,5 und 20 mm Plattendicke) 3900 kPa (Mittelwert)

Haftzugfestigkeit 0,28 N/mm2

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient 0,02 mm/mk



3 3Te
ch

ni
sc

he
s 

D
at

en
bl

at
t 

w
ed

i B
au

pl
at

te
 · 

A
X

BA
ZV

  
  

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Irr
tü

m
er

 v
or

be
ha

lte
n.

Nenndicke Wärmedurchlasswiderstand 1/Δ 1) U-Wert
in mm m2 x K/W W/m2 x K

4 0,108 3,60

6 0,167 2,97

10 0,229 2,509

12,5 0,3 2,13

20 0,514 1,46

30 0,800 1,03

40 1,086 0,80

50 1,371 0,65

60 1,657 0,55

80 2,229 0,42

100 2,800 0,34

Technisches Datenblatt

wedi GmbH  Hollefeldstraße 51  48282 Emsdetten  Telefon +49 2572 156-0  Telefax +49 2572 156-133  info@wedi.de  www.wedi.eu

1) Bei der Ermittlung des U-Wertes sind lediglich die wedi Bauplatte und Wärmeübergangswiderstände 1/i und 1/a für Außenwände be-
rücksichtigt. Im konkreten Anwendungsfall sind noch das vorhandene Mauerwerk und andere Schichten mit einzubeziehen.

Lieferform

Plattenware auf Palette

Lagerung

Die wedi Bauplatte sollte unabhängig der Dicke grundsätzlich liegend gelagert werden. Sie ist vor direkter Sonnenbestrahlung und vor
Feuchtigkeit zu schützen.

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten der wedi-Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen und sonstige Angaben unserer
Mitarbeiter (anwendungstechnische Beratung) erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie befreien unseren
Kunden und dessen Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.


